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Cortadoras NB
Esta Maquina de cuerpo angosto es el estándar industrial 
para las máquinas cortadoras y biseladoras de tuberías 
livianas de cuerpo angosto 3" (76,2 mm) a 36" (914,4 mm).

El modelo NB es el estándar de referencia de la industria para máquinas livianas de cuerpo angosto.
Las herramientas duraderas mantienen un per�l bajo y requieren un espacio de trabajo mínimo.
Diseño de cojinete patentado.
Super�cies de acabado excelentes en cualquier aleación.
Puede cortar cualquier grosor de pared.
Mínimo tiempo de instalación y esfuerzo.
Se adapta a tamaños de bridas y tuberías de 3" (76,2 mm) a 36" (914,4 mm).
Puede usarse en cualquier entorno, por lo que resultan ideales para aplicaciones submarinas, nucleares.
Diseñado para el seccionamiento, biselado, barrenado de D.I., recti�cado de bridas y torneado de D.E

La dimensión “D” (o línea de corte) 
puede cambiar con una 
herramienta distinta. Consulte con 
su asesor para más información.

Especi�caciones del modelo NB:
B = 3" (76,2 mm)
C = 2,25" (57,2 mm)
D = 4,5" (114,3 mm)

Montaje Min./ Max.

I.D.

A
C

B

D

Li
ne

a 
de

 C
or

te

Modelo
Unidad de 

Medida
Montaje Min. 

Max. A Peso*

NB4
Pulgada 1.900 - 4.5 9.25 25 lb

Milimetro 48.3 - 114 235 11.35 kg

NB6
Pulgada 2.375 - 6.625 11.375 37 lb

Milimetro 60.3 - 168.3 288.9 16.80 kg

NB8
Pulgada 3.5 - 8.625 13.375 43 lb

Milimetro 88.9 - 219.1 339.7 19.52 kg

NB10
Pulgada 4.5 - 10.75 15.75 50 lb

Milimetro 114.3 - 273.1 400.1 22.7 kg

NB12
Pulgada 6.625 - 12.75 17.75 56 lb

Milimetro 168.3 - 323.9 450.9 25.42 kg

NB14
Pulgada 8.625 - 14 19 63 lb

Milimetro 219.1 - 355.6 482.6 28.6 kg

NB16
Pulgada 10.625 - 16 21 70 lb

Milimetro 219.1 - 406.4 533.4 31.78 kg

NB18
Pulgada 12.75 - 18 23 75 lb

Milimetro 323.9 - 457.2 584.2 34.05 kg

NB20
Pulgada 14 - 20 25 83 lb

Milimetro 355.6 - 508 635 37.68 kg

NB24
Pulgada 18 - 24 29 98 lb

Milimetro 457.2 - 609.6 736.6 44.49 kg

NB26
Pulgada 20 - 26 31 104 lb

Milimetro 508 - 660.4 787.4 47.21 kg

NB28
Pulgada 22 - 28 33 112 lb

Milimetro 558.8 - 711.2 838.2 50.84 kg

NB30
Pulgada 24 - 30 35 118 lb

Milimetro 609.6 - 762 889 53.57 kg

NB32
Pulgada 26 - 32 37 124 lb

Milimetro 660.4 - 812.8 939.8 56.29 kg

NB36
Pulgada 30 - 36 41 135 lb

Milimetro 762 - 914.4 1041.4 61.29 kg

* Los pesos de las maquinas son sin accesorios.
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Modelo Llave 
Hexagonal

Max. AF Size R L W H

in Milimetros

RSL2
014 7/8" 22.4 152.4 31.8 110.0
101 1 1/16" 24.1 153.7 31.8 114.3
104 1 1/4" 26.2 155.4 31.8 116.1
107 1 7/16" 29.2 158.5 31.8 119.1
110 1 5/8" 33.4 162.8 31.8 123.4
113 1 13/16" 35.5 164.8 31.8 125.5
200 2" 37.7 167.1 31.8 127.8
203 2 3/16" 40.1 169.7 31.8 130.3
203 2 3/8" 43.2 172.5 31.8 133.1

RSL4
104 1 1/4" 26.2 189.2 35.1 135.9
107 1 7/16" 30.0 193.5 35.1 139.4
110 1 5/8" 33.5 197.4 35.1 143.0
113 1 13/16" 37.3 199.9 35.1 146.8
200 2" 40.6 204.2 35.1 150.4
203 2 3/16" 44.7 207.3 35.1 154.4
206 2 3/8" 46.7 209.6 35.1 156.2
209 2 9/16" 49.5 206.8 35.1 159.0
212 2 3/4" 51.8 209.0 35.1 161.5
215 2 15/16" 54.9 211.8 35.1 166.1

RSL6
200 2" 40.9 230.6 46.0 165.6
203 2 3/16" 43.4 233.2 46.0 168.1
206 2 3/8" 47.5 237.2 46.0 172.2
209 2 9/16" 51.1 240.8 46.0 175.8
212 2 3/4" 54.9 244.6 46.0 179.6
215 2 15/16" 56.9 246.6 46.0 181.6
302 3 1/8" 57.4 247.1 46.0 182.1

RSL8
203 2 3/16" 43.4 238.0 57.2 173.7
206 2 3/8" 47.5 242.1 57.2 177.8
209 2 9/16" 53.3 245.6 57.2 181.1
212 2 3/4" 54.9 249.4 57.2 184.9
215 2 15/16" 56.9 251.5 57.2 186.9
302 3 1/8" 57.4 252.0 57.2 187.7

RSL14
209 2 9/16" 50.3 254.0 63.5 204.0
212 2 3/4" 55.6 284.5 63.5 209.0
215 2 15/16" 58.2 287.3 63.5 211.8
302 3 1/8" 61.7 290.6 63.5 215.1
308 3 1/2" 66.0 297.4 63.5 219.5
214 3 7/8" 73.2 302.0 63.5 226.6
404 4 1/4" 75.7 304.8 63.5 229.4
410 4 5/8" 82.6 311.7 63.5 236.2

RSL20
302 3 1/8" 62.2 323.1 69.9 239.8
308 3 1/2" 70.4 331.2 69.9 247.9
314 3 7/8" 74.9 335.8 69.9 252.5
404 4 1/4" 83.8 344.7 69.9 261.1
410 4 5/8" 87.4 348.2 69.9 264.9

RSL30
308 3 1/2" 65.0 359.4 76.2 267.7
314 3 7/8" 74.2 359.4 76.2 273.6
404 4 1/4" 83.6 362.2 76.2 283.0
410 4 5/8" 87.1 365.8 76.2 286.5
500 5" 92.7 371.3 76.2 292.1
508 5 3/8" 96.3 374.9 76.2 295.7
512 5 3/4" 102.9 381.5 76.2 302.3
602 6 1/8" 107.2 387.9 76.2 308.6

Modelos de 
Cuadrantes

Máx. Potencia de    
Salida de Torque

Tamaño de 
Cuadrante W W1 H L L1 R

Peso
Cabeza de   

Poder
Brazo de 
Reaccion Cuadrante

Lb-ft N-m In Milimetros Kg
RSL2 1408 1909 0.75 32 58 114 160 189 24 1.55 0.45 1.27
RSL4 3080 4176 1.00 38 73 141 195 262 32 2.55 1.00 2.36
RSL6 5303 7190 1.50 45 94 163 235 296 39 4.05 1.81 4.14
RSL8 7862 10659 1.50 61 105 169 241 300 39 4.82 1.95 5.27

RSL14 11154 15123 1.50 64 118 201 284 315 48 5.27 3.00 8.36
RSL20 18843 25547 2.50 83 162 241 342 482 64 9.09 7.12 13.14
RSL30 28002 37965 2.50 89 166 263 358 536 64 10.00 5.03 17.86

Llaves de Torque y
 Cuadrantes de dado
La serie RSL de Hydratight de llaves hidraulicas de torque 
se han disenado para apretar y a�ojar tuercas y pernos para 
aplicaciones profesionales en los sectores del gas y 
petroleo, generacion de energia e industrial.
La llave de torque RSL es �able, ligera y potente, solamente
la componen tres partes móviles, por lo cual es mas facil su 
mantenimiento y disminuye considerablemente la posibilidad de 
dañarse. La cabeza motriz puede equiparse con un cuadrante
con dados de diferentes medidas o una cabeza hexagonal y se 
puede conectar facilmente a las bombas neumaticas o electricas.
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El rompetuercas de Hydratight es un método rápido, 
seguro y �able para extraer tuercas corroídas o 
atascadas sin necesidad de recurrir al corte térmico, 
al cincelado ni al esmerilado.

Ofrecemos una gama de rompetuercas que utilizan un cilindro hidráulico potente y ligero
para introducir cuñas de corte, diseñadas con alta precisión, en la parte plana de la tuerca. El diseño de la cuña, 
equipada con tres �los de corte, ha sido concebido para una vida prolongada, con un tiempo de instalación 
mínimo, y se puede sustituir en segundos si es necesario.
Gracias a una gama de cilindros y cabezas intercambiables, los rompetuercas están 
diseñadas para romper cualquier medida de tuerca.

Rompetuercas

Nº Herramienta Tam. Tornillo Tam. Tuerca
A B C D E F G Peso

Milímetros Kg

HTC-A

HTNS-1 3/4" (M20) 1 1/4" 41 4 14 76 56 213 64 6

HTNS-2 3/4" - 7/8" (M20-M22) 1 1/4" - 1 7/8" 41 4 15 76 60 218 66 6.2

HTNS-3 7/8" - 1" (M22-M24) 1 7/16" - 1 5/8" 41 4 16 76 65 223 74 6.5

HTNS-4 1" - 1 1/8" (M24-M27) 1 5/8" - 1 13/16" 41 4 18.5 76 75 231 80 7

HTC-B

HTNS-5 1 1/8" - 1 1/4" (M27-M33) 1 13/16" - 2" 56 6 19.5 95 103 276 86 8

HTNS-6 1 1/4" - 1 3/8" (M33-M36) 2" - 2 3/16" 56 6 21 95 108 282 92 9

HTNS-7 1 3/8" - 1 1/2" (M36-M39) 2 3/16" - 2 3/8" 56 6 22.5 95 111 287 102 11

HTNS-8 1 1/2" - 1 5/8" (M39-M42) 2 3/8" - 2 9/16" 56 6 24 95 115 294 110 14

HTNS-9 1 5/8" - 1 3/4" (M42-M45) 2 9/16" - 2 3/4" 56 6 25.5 95 122 300 114 19

HTC-C

HTNS-10 1 3/4" - 1 7/8" (M45-M48) 2 3/4" - 2 15/16" 78 8 27 143 137 374 124 25.5

HTNS-11 1 7/8" - 2" (M48-M52) 2 15/16" - 3 1/8" 78 8 29 143 141 378 131 32

HTNS-12 2" - 2 1/4" (M52-M56) 3 1/8" - 3 1/2" 78 8 30.5 143 150 390 144 39.5

HTNS-13 2 1/4" - 2 1/2" (M56-M64) 3 1/2" - 3 7/8" 78 8 31.5 143 160 401 158 47

HTNS-14 2 1/2" - 2 3/4" (M64-M72) 3 7/8" - 4 1/4" 78 8 33 143 169 412 170 55.5

HTC-D
HTNS-15 2 3/4" - 3" (M72-M76) 4 1/4" - 4 5/8" 109 10 39.5 176 194 197 192 64

HTNS-16 3" - 3 1/4" (M76-M80) 4 5/8" - 5" 109 10 41 176 204 508 203 73

HTNS-17 3 1/4" - 3 1/2" (M80-M90) 5" - 5 3/8" 109 10 42.5 176 212 518 216 83

Ori�cio para Balin de Ajuste

Cuchilla de 3 �los

Balin de Ajuste

Porta cuchillas
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El desmontaje de juntas correcto es particularmente 
importante durante las operaciones de mantenimiento. 
La separación de juntas difíciles con frecuencia es una tarea 
laboriosa y que lleva mucho tiempo. 
Los métodos tradicionales pueden implicar el riesgo de 
lesiones personales o dañar los caros componentes de las 
juntas. Nuestra amplia gama de equipos para separación 
de juntas está diseñada especí�camente para brindar 
soluciones más rápidas, simples y seguras.

Para el mantenimiento, reparación, puesta fuera de servicio, 
veri�cación e intercambio de válvulas.
No se precisan martillos, formones, eslingas o cadenas.
Concepto de cuña integrada: sin rozamientos, movimiento de 
la cuña suave y paralelo, evita dañar la brida y las uñas del separador.
Requiere un hueco de acceso muy reducido de sólo 6mm.
Diseño de cuña especial, sin posibilidad de doblar las puntas ni salirse de la junta.
Diseño de los brazos de separación escalonados cada escalón puede usarse a plena carga.
El pequeño número de piezas en movimiento implican duración y costes de mantenimiento bajos.
De peso reducido, portátil, de fácil manejo, puede usarlo una sola persona.

Separador de Bridas
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Tensionadores
Si se aprietan todos los pernos de una junta simultáneamente, se puede 
ahorrar hasta un 80% de tiempo con respecto a métodos alternativos.
El tensionador submarino Aquajack de Hydratight lo consigue y, por lo 
tanto, proporciona la solución más rentable de apriete de espárragos y pernos para uso submarino.
Diseño único de tuerca de reacción de Aquajack: SPLIT NUT® permite desmontar rápidamente las herramientas 
y su aplicación a pernos largos y roscas dañadas:
Recorrido máximo del pistón de 30 mm para las herramientas AJ2 a AJ8
Un máximo de 20 mm para la herramienta AJ1
Todas las herramientas incorporan inicadores visuales de recorrido del pistón

Características y ventajas:
Diseño compacto
Recorrido largo del pistón
Compensación de desajuste
Conexión rápida y sencilla de mangueras
Indicador visual de recorrido del pistón
Eliminación de sobre recorrido 'sin derrame'
Tuerca de sujeción rápida o de reacción sólida

Especificaciones Area libre necesaria Carga Max. A B C D E F G

Diam. Tornillo Nº mm Kg Milimetros
3/4" - 7/8" AJ1 1000.00 15.29 66.04 88.90 34.80 59.94 96.01 216.92 25.40
1" - 1 1/8" AJ2 1651.61 25.25 82.04 119.89 50.04 74.93 124.97 288.80 30.48

1 1/4" - 1 3/8" AJ3 2516.12 38.47 98.04 131.06 57.91 91.95 130.05 307.09 38.10
1 1/2" - 1 5/8" AJ4 3670.96 56.12 114.05 135.89 62.99 96.01 134.87 318.77 44.96

1 3/4" - 1 7/8" - 2" AJ5 5890.31 90.06 138.94 146.05 70.10 114.05 139.95 340.36 52.07
2 1/4" - 2 1/2" AJ6 8296.76 126.85 164.08 161.04 82.04 137.92 150.11 367.03 62.99

2 3/4" - 3" AJ7 12348.36 188.79 192.02 178.05 95.00 156.97 157.23 399.80 50.55
3 1/4" - 3 1/2" AJ8 15445.13 236.14 215.90 193.04 108.97 182.37 165.10 411.99 85.09
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QuickFace
La nueva herramienta manual portátil QuickFace de 
Hydratight hace posible acceder a las bridas de 
tuberías de un modo seguro y cómodo.

QuickFace facilita el recti�cado
Todos los días se nos presentan cientos de situaciones en las que las bridas que se deben recti�car se encuentran 
en ubicaciones difíciles de alcanzar e incluso peligrosas. Se pueden encontrar tuberías en la parte superior de una 
re�nería o a kilómetros de la línea de alta tensión más cercana, sin espacio para moverse.
Ahora, por primera vez, los ingenieros pueden con�ar en la precisión y el rendimiento de las herramientas 
neumáticas y eléctricas más grandes de Hydratight en un formato ligero y portátil. QuickFace, una solución 
sencilla y rentable con diseño de tecnología punta, permite reducir el trabajo de dos hombres con equipos 
pesados, compresores y generadores portátiles al trabajo de un solo hombre.

Poco peso pero abundantes características
La herramienta QuickFace pesa solamente 6.8 kg (15 lb), lo que signi�ca que es fácil de transportar y, aún así, 
puede recti�car fácilmente super�cies de bridas de tuberías de 25.4 mm (1 pulg.) a 102 mm (4 pulg.). 
Como se espera de Hydratight, el peso reducido no conlleva pérdida de rendimiento. El sistema tiene tornillos 
patrones intercambiables, por lo que es adecuado para recti�car bridas de junta de anillo lenticular o de cara 
resaltada dañadas de acuerdo con los estándares de alta seguridad requeridos.

Además, el funcionamiento de QuickFace no podría ser más sencillo; tras seleccionar el tornillo patrón correcto 
para la operación, se inserta el cuerpo de la herramienta en el extremo de la tubería y se centra con localizadores 
ajustables para proporcionar un verdadero funcionamiento concéntrico.

A continuación, se gira manualmente el brazo de la herramienta utilizando un mecanismo de tornillo sinfín para 
proporcionar un acabado de "gramófono" en espiral perfecto. Se puede ajustar la herramienta con una guía 
calibrada para de�nir la profundidad de corte y el acabado correcto.

QuickFace es una herramienta lo su�cientemente pequeña y portátil para agregarla de forma permanente a su 
conjunto de equipos. Es la solución perfecta para todos sus problemas de recti�cado de diámetro pequeño.

9,17”

5,51”

2,08”

4,75”

7,63”

9,58”

Bearings
Locking Collar

Worm Gear

Removable 
Feed Screw



Av. Lirios Nº142 - Col. Fraccionamiento Puente de la Unidad - Cd. del Carmen - Campeche - Tel.: 938 118 0727 - info@trev-on.com.mx - www.trev-on.com.mx

by
 C

H
F

Relevado Esfuerzo
Maquina para Relevado de Esfuerzos Modelo RE-06/75 KVA. 
Con 6 salidas de Conexion rapida Gabinete de Acero 
Inoxidable tipo 304. Registrador de 12 Gra�cas a color. 
Controladores de Temperatura de Operacion, Automatica y Manual.

Transformador:

Tres fases, 75 KVA. De potencia enfriado por moto ventilador de tiro forzado.

Voltaje de Alimentacion:

Corriente primario 440V, 480V. Frecuencia 60 Hz. 90 Amperes Transformador de control de 1,0 KVA

Proteccion:

Tres fases interruptor Termomagnetico de 100 Amperes.
Opcional: Proteccion sobre temperatura por termostato.

Salidas Secundarias:

Salidas de 60 volts y/o 80 Volts. Transformador principal, salida especial para cargar bateria de fijador 
de termopares 110 Volts, 5 Amperes.
6 controladores de temperatura Modelo ST-6400
Maxima carga por salida 135 Amperes.
Tres resistencias de 45 amperes

Controladores:

Control de temperatura automatico y manual.
Controlador Digital de temperatura de 4 memorias para almacenar programas de relevado.
Operacion en grados Fahernheit y Centigrados.
Programacion de temperatura de Aumento (subida), Temperaura de Sostenido y de Descenso (caida).

Contactores:

6 Contactores Magneticos polo sencillo 200 amperes con bobina de 110Volts.

Graficadores:

Registrador digital a color de 12 puntos Modelo AH-3000

Gabinete:

Acero Inoxidable tipo 304 con orejas y puertas protectoras de instrumentos.

Peso:

526kg

Dimensiones:

Altura: 1310mm.                 Frente: 855mm.                Fondo: 840mm.

Capacidad:

Ciclo de Trabajo 100% para Alta Produccion.
Capacidad de Relevado de Esfuerzos Hasta 36” de diámetro con 11/2 o 42” O con 1/2 de espesor.
Produccion para plataformas juntas típicas: 24 O capacidad 1 junta de relevado por proceso.



Pruebas Hidrostraticas
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El equipo de técnicos cali�cados de Trev-on pueden realizar
las pruebas hidrostática a válvulas, lineas de proceso y
recipientes de presión, con los estándares de calidad y altas
normas de seguridad e higiene que establece nuestro mercado.
Se mantiene la vanguardia en las normas a aplicar durante los servicios que proporcionamos ya que 
nuestro personal continuamente es capacitado y entrenado para ofrecer los servicios de calidad. 
Nuestra innovadora tecnología garantiza que los sistemas y equipos están en buen estado de 
funcionamiento y cumplen con los requisitos de seguridad de operaciones de veri�cación para las 
presiones de producción. Nuestros procedimientos están cali�cados ante el WORLD REGISTER, nuestros 
técnicos ante el IMENDE como técnicos supervisores nivel 2 y nuestros equipos están calibrados ante 
un laboratorio certi�cado por el EMA.

Pruebas Hidrostaticas




